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Под ТМ RAGGY WOOD производится широкий ассортимент разнообразных вариантов
рельефной доски для наружной и внутренней отделки из натуральной древесины
различных пород.

Рекомендации по обновлению покрытия 
продуктов ТМ RAGGY WOOD
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Рельефная доска RAGGY WOOD поставляется окрашенной со всех сторон в заводских 
условиях. Применение профессиональных лакокрасочных материалов для обработки 
древесины увеличивает её долговечность и делает дерево более устойчивым к 
атмосферным воздействиям.

Для покраски рельефной доски RAGGY WOOD мы используем:

• ЛКМ на водной основе, что позволяет использовать доску RAGGY WOOD как для 
наружной отделки, так и внутри зданий;

• полупрозрачное покрытие в сочетании с оригинальным глубоким рельефом не 
только подчеркивает натуральную текстуру древесины, но и создает дополнительную 
уникальную комбинацию цвета и фактуры.

Окрашенная рельефная доска не нуждается в специальном уходе. Но следует принимать 
во внимание, что лакокрасочное покрытие может изменять оттенок в результате 
воздействия солнечных лучей и атмосферных явлений.

С учетом того, что предлагаемые нами варианты сочетания рельефа и цветового
оформления служат для придания изделиям эффекта состаренной древесины или
древесины со следами грубой механической обработки, то изменения цвета
лакокрасочного покрытия могут смотреться вполне органично.
Однако, в случае, если вы хотите сохранить первоначальный цвет как можно дольше, то
рекомендуем регулярно обновлять лакокрасочное покрытие.

Скорость изменений цвета зависит от:

• общих характеристик климата;

• расположения окрашенного рельефного изделия по отношению к стороне 
света-и/или наличия затеняющих объектов рядом.

• цвета отделки*.

* Темные цвета больше подвержены воздействию солнечных лучей.
Изделия, окрашенные в темные цвета, под воздействием прямых солнечных лучей нагреваются сильнее, чем изделия со 
светлым покрытием, что может привести к ускоренному процессу старения древесины, выцветанию 
и/или изменению цвета лакокрасочного слоя, появлению мелких трещин и потеков смолы.

Рельефная доска RAGGY WOOD, окрашенная

Эксплуатационные свойства

Важно!
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Для сохранения и поддержания внешнего вида рекомендуется обновлять лакокрасочное 
покрытие, в среднем, каждые 4 года.

Работы по обновлению покрытия изделий наружной отделки лаками, красками или 
маслом следует проводить в сухую нежаркую погоду, при положительной температуре 
окружающей среды.

Обновление покрытия

Когда нужно обновлять покрытие?

Как обновить покрытие?

Обновление покрытия рекомендуется производить теми же материалами, что и 
изначальное покрытие, либо их аналогами:

• ЛКМ водорастворимые лессирующие для древесины, предназначенные для наружного 
применения;

• масло для дерева с УФ фильтрами для обновления цвета и создания дополнительной 
защиты от выгорания.

При обновлении покрытия необходимо:

• очистить поверхность от пыли и грязи перед нанесением ЛКМ или масла;

• шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ не требуется;

• при наличии потеков смолы рекомендуется удалить их механическим способом;

• строго соблюдать рекомендации производителя ЛКМ и масла по нанесению.
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Термомодифицированная древесина (ТМД) характеризуется повышенной стабильностью 
размеров, стойкостью к неблагоприятным атмосферным факторам, меньше подвержена 
гниению и поражению дереворазрушающими грибками. В процессе термирования 
древесина меняет цвет с натурального на коричневый, оттенок и насыщенность которого 
зависит от породы древесины и режима термирования.

Несмотря на стойкость ТМД к внешним воздействиям для улучшения эксплуатационных 
свойств и сохранения внешнего вида изделий рельефная доска RAGGY WOOD на основе 
ТМД обработана специальным маслом для древесины в заводских условиях.

Обработка маслом позволяет минимизировать естественный процесс выгорания 
(выцветания) под воздействием солнечных лучей, в результате которого древесина 
приобретает сероватый оттенок.

Изменение цвета древесины никак не отражается на эксплуатационных свойствах изделий.

Рельефная доска на основе ТМД, обработанная маслом, не нуждается в специальном 
уходе, но для сохранения первоначального цвета изделий рекомендуется регулярное 
обновление/обработка поверхности.

Рельефная доска RAGGY WOOD на основе 
термомодифицированной древесины

Эксплуатационные свойства

Для сохранения первоначального вида обновление покрытия рекомендуется проводить 
один раз в год в летний период в сухую нежаркую погоду.

Обновление покрытия

Когда нужно обновлять покрытие?

Как обновить покрытие?
Обновление покрытия рекомендуется производить теми же материалами, что и 
изначальное покрытие, либо их аналогами:

• профессиональными маслами с УФ фильтрами, предназначенными для наружного 
применения для фасадов из дерева или для террас;

• колерованное масло для придания поверхности более насыщенного цвета и 
дополнительной защиты от выцветания.

При обновлении покрытия необходимо:

• предварительно очистить поверхность от пыли и других загрязнений;

• шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ не требуется;

• строго соблюдать рекомендации по нанесению от производителя масла.
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Профилированная доска из лиственницы от торговой марки RAGGY WOOD – изделие 
высочайшегокачества. Для ее изготовления мы используем только отборную древесину.

Лиственница сорта Экстра – наивысший стандарт качества, исключающий на лицевой 
поверхности сучки, смоляные карманы и другие дефекты, присущие натуральной 
древесине. Лиственницу отличает не только выразительная текстура и разнообразие 
натуральных, присущих только этой древесине оттенков, но и выдающиеся 
эксплуатационные характеристики:

• высокая плотность;

• стойкость к влаге;

• стойкость к биологическим повреждениям.

Профилированная доска из лиственницы 
сорт Экстра

Эксплуатационные свойства

Для сохранения первоначального вида рекомендуется

• обновлять покрытие на основе масел раз в 2 года;

• обновлять покрытие ЛКМ - в соответствии с рекомендациями производителя.

Доска из лиственницы поставляется без покрытия, поэтому для усиления 
эксплуатационных свойств рекомендуется самостоятельно обработать доску 
натуральными маслами для древесины или окрасить ЛКМ до начала эксплуатации, следуя 
инструкция производителя материалов для покрытия.

Обновление покрытия

Рекомендации по обработке

Своевременный уход продлит срок службы изделий из дерева и сохранит их эстетичный
внешний вид на долгие годы.


